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I composito Diamond Crown (DRM Research
Laboratories Inc.) osservato al microscopio
elettronico a trasmissione (TEM)

Il composito Diamond Crown si presenta con caratteristiche meccaniche notevaignse
sorprendenti, rispetto a molti altri compositi ad uso dentale e odontotecnico (tab. 1).
Gli aspetti tecnologici che piYzdistinguono questo materiale sono IGmpiego di una matrice di
derivazione epossidica, nota come PEX (poliepossifenolo) e il fornwrsuna struttura
semicristallina, a seguito della polimerizzazione della matrice, incrementata dallGpposito
inserimento nella matrice di nuclei di cristallizzazione.
Il riempitivo inorganico € di tipo vetroeramico, silanizzato, purificato da ogni caminante
alcalino e da residui di ossidi metallici. Le dimensioni del riempitivo vanno da 0.01 a 2.00 microns,
con una media di 0.6 microns, di forma oblunga, con un rapporto tra larghezza e lunghezza di 1.2
1.3; un naneparticolato e inoltre disperso nelfase interstiziale.Complessivamente il riempitivo
inorganico raggiunge il 74% in volume.

(Tab.l)

Caratteristiche fisiche Diamond Crown Dente Oro Ceramica

Resistenza tensione diametrale (Mpa) 70 - 35
Resistenza alla flessurazione (Mpa) 145 68
* CTTERL e e

. siabradono
3.5 i antagoniti

Coefficiente lineare espansione termica

Nelle seguenti immagini, eseguite al TEM, si osserva a diversi ingrandimenti la struttura
microscopica del composito Diamond Crown. Le particolari caniatiche morfologiche del

riempitivo impiegato non sono sostenute da una esplicita dichiarazione di composizione da parte del
produttore.












